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1. DESCRIPCION pase una maquina lustradora o frote el piso

SUPERWAX es una cera liquida incolora de con un pano. Para el repaso diario de

base acuosa, autobrillante y relustrable. Su mantenimiento, le recomendamos, nuestro
formula ha sido elaborada para proporcionar acondicionador para pisos Kwik. Para remover
un excelente brillo en zonas exigidas por su capas viejas de cera, utilice nuestro

alto transito. Puede aplicarse sobre cualquier removedor de ceras al agua Kito.

superficie lavable como mosaicos, ceramicos, + 1 litro de SUPERWAX cubre una superficie
granitos, lindleoums, goma, etc. Su excelente de 60 m?

durabilidad permite recuperar el brillo
mediante relustrado con maquinas de lustrar 3. PRECAUCIONES

convencionales o con maquinas de altas Lea atentamente el rétulo antes de usar el
revoluciones. La cera SUPERWAX mejora la producto.

capacidad antideslizante del sustrato de No ingerir.

aplicacion Mantener fuera del alcance de los nifos.

2. INSTRUCCIONES DE USO Y DILUCIONES 4. PRESENTACION

Vierta una pequeha cantidad de producto Bidones de 5 litros.

sobre el piso limpio y seco. Extienda la ceraen  Tambores de 60y 200 litros.
forma pareja.

Deje secar la superficie 30 minutos y obtendra

un excelente brillo. Para repasos posteriores,
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« ASPECTO: Liquido « PORCENTAJE DE VOLATILES: 88,7 - 89,2 %

- COLOR: Blanco amarillento -pH:7,0-9,0

- AROMA: Agradablemente perfumado » COMPOSICION: Emulsiéon de ceras naturales y
« INFLAMABILIDAD: No inflamable sintéticas, polimeros acrilicos, tensioactivos,

- DENSIDAD (25°C): 1,00 - 1,02 g/cm? conservantes y esencia.

f Servicio Técnico
infowass@wassington.com.ar / www.wassington.com.ar 4488-4100/4105




